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	Klein und stark
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	Die Reporter 75H ist eine ultraleichte und besonders kompakte Kameraleuchte. Sie setzt
Ihre Bilder in ein völlig neues Licht. On-board als Aufhell- oder Effektlicht ist sie flexibel einsetzbar.

Leuchtmittel von 20 bis 75 Watt Leistungsaufnahme können verwendet werden.
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R75H
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Bestellnummer: Power Base XLR: R75H
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Code PowerBase Anton/Bauer: R75HAB
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Code Dimmer PowerBase XLR: R75HD
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Code Dimmer PowerBase Anton/Bauer: R75HABD
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Lampenfassung
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G 6.35, 30 mm
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Max. Leistung
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Gewicht
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350 g
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Kabellänge
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1,5 m
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Befestigung
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1/4
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Leistung
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20 - 75 W
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Spannung
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12 V
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weitere Bilder
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Zubehör für dieses Produkt
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Belt-Pack® 12/4.5
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Speedcharger
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Frontadapter
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REPORTER 75H
Die neue Kameraleuchte Reporter 75H besteht aus einem Leuchtensockel (PowerBase) und der mit einem Klick abnehmbaren Leuchte mit Doppelgelenk und drehbarem 4-Flügel-Tor (optional). Der wesentliche Vorteil: Schon vor Beginn der Dreharbeiten kann der Sockel auf der Kamera verschraubt und das Kabel an den Akku oder eine dafür vorgesehene Buchse an die Kamera angeschlossen werden. Das Doppelgelenk mit nur einer zentralen Feststellschraube erlaubt eine individuelle Ausrichtung der Leuchte – horizontal als Aufhelllicht, nach oben gegen die Decke (Bouncing) oder nach unten geneigt für Close-ups.

Mit einem großen Fokusknopf auf der Rückseite lässt sich das Licht der Leuchte schnell und einfach modullieren. Auf dieser Einheit sitzt auch der Lampensockel, und es genügt ein einfacher Dreh, um die Lampe aus dem Gehäuse herauszuziehen und auszuwechseln. Die gesamte Elektronik ist im Sockel untergebracht. Als Zubehör ist ein 
Dimmer erhältlich.



