
Smart Cut 2

hochauflösender Computer/Videoumschalter und Wandler
für Hochauflösende A/V Präsentationen
Konferenzräume, Ausstellungen
Vollbild LCD / DLIP / CRT Projektoren und Plasma-Displays

Vorteile:
7 Eingänge
Umschalten zwischen Video (TV) und Computer von 640x480 bis 1280x1024
Seamless umschalten
Balanced/Unbalanced Stereo Audio
4/3 und 16/9-Format
Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Farbe einstellbar
Fernsteuerung über RS232 oder optionales Keypad

Technische Daten:

Eingänge:
-Videoeingänge:
2x Composite Video
2x S.Video (Y/C)
1x Komponenteneingang oder RGB/S oder RGsB
-Computereingänge: 2x Computer 15pol HD
Auflösung: von 640x480 bis zu 1600x1280
(im Seamless Switcher Mode: 640x480 bis 1280x1024)
-Audioeingänge:
7x Stereo (5x Balanced, 2x Unbalanced)



Ausgänge:
-Videoausgang: RGB auf 4/5 BNC (RGBHV oder RGBs)
-Audioausgänge: 5pol Screw (balanced) und 2x RCA L (unbalanced)

Abmessungen: D 300 x W 440 x H 44 mm
(19 Zoll, 1 Höheneinheit)


