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DVD-Video-Spieler für professionelle Anwendungen

Wiedergabe DVD-V8000

Verwendbare Discs
DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, Dual Layer DVD-R, Video 
CD, CD Audio

Video-Eingang DVD-V8000

Composite-Video 1,0 V p-p, 75 ! (BNC)

Video-Ausgang DVD-V8000

Composite-Video 1,0 V p-p, 75 ! (BNC)

S-Video

4-Pin Mini DIN x 1

Y: 1,0 V p-p, 75 !

C: 286 mV p-p, 75 !

Component-Video

3 x BNC

Y: 1,0 V p-p, 75 !

Cb: 0,7 Vp-p / (75 !)

Cr: 0,7 Vp-p / (75 !)

Digital-Video
DVI-D (Pal : 1080i, 720p, 576p, 576i)
(NTSC: 1080i, 720p, 480p, 480i)

Monitor-Video 1,0 V p-p, 75 Ohm (Cinch)

Audio-Eingang DVD-V8000

L + R, Unsymmetrisch 200 mV RMS (2 x Cinch)

Audio-Ausgang DVD-V8000

L, R, Unsymmetrisch 200 mV RMS, (1 kHz, -20 dB) (2 x Cinch)

Digital: Unsymmetrisch 1 x Koaxial, 1 x Optisch

Sonstige Daten DVD-V8000

EXT-TERMINAL 1 x D-sub 15 pin

DV 1 x DVI-D-Ausgang

RS232C 1 x D-sub 9 pin

Externer Sync-Eingang Black Burst, 0,3 V p-p, 2 x BNC

Maus/Tastatur 3 x USB, 2 x Front, 1 x Rückseite

Spezifikationen DVD-V8000

Betriebstemperatur 5°-35°

Umgebungsfeuchtigkeit bei Betrieb 85 % maximal

Videosignaltyp PAL/NTSC

Signal/Rauschabstand mehr als 73 dB

Horizontale Auflösung höher als 540 Linien



Anzahl der Kanäle 2

Übertragungsbereich
4 Hz - 44 kHz (DVD fs: 48 kHz)
4 Hz - 22 kHz (CD)

Signal/Rauschabstand 118 dB

Dynamik-Umfang 98 dB

Digital-Videoausgang 1x DVI-D

Audioausgang (analog) 2 x Cinch (L/R)

Audioausgang (Digital Coaxial) 1 x Cinch (Dolby Digital/PCM/DTS)

AUTO/PAL/NTSC Umschalter 1

Externes Synchronisations-Terminal 2 x BNC (durchgeschliffen)

Schnittstelle (RS-232C) 1 x (D-SUB 15pin), 1x (D-Sub 9pin)

Regionalcode 2

Stromversorgung AC 220 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme 23 Watt

Leistungsaufnahme im Standby Modus 1 Watt

Abmessungen (B x H x T) 420 x 86,2 x 309,2 mm

Gewicht 5,3 kg

Finden Sie den nächsten Pioneer Händler und erleben Sie dieses Produkt live.
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